




B19-18

        [Обращение] 
(1)     Разборка узлов может привести к попаданию пыли внутрь системы или ухудшению точно-

сти посадочных поверхностей деталей. Не разрешается разбирать изделие. 
(2)    Падение или удар по опорному ролику может его повредить. Ударное воздействие также 

может повредить изделие даже при отсутствии видимых внешних повреждений.    

   [Смазка] 
(1)     Для смазки опорного ролика стандартно применяется литиевая мыльная смазка № 2 (в 

модели CFN используется смазка THK AFC). 
 В ходе эксплуатации запас смазки пополняется по мере необходимости. Запрещается сме-
шивать смазки с разными свойствами (см.  B19-14 ). 

(2)    Мы рекомендуем наносить смазку на сопряженную поверхность, по которой перемещается 
опорный ролик. 

(3)    Опорные ролики типа CF24, CFH24 и большего размера с шестигранными гнездами (сим-
вол A, кроме моделей SUS) изготавливаются с заглушкой, установленной в сквозное от-
верстие, которое соединяет шестигранное гнездо с отверстием для смазки (см. чертеж 
с размерами d 1 ,d 2   A19-14 ) во избежание утечки смазки через гнездо. 
 При смазке проверьте, чтобы заглушку не выдавило из шестигранного гнезда избыточным 
давлением.    

   [Меры предосторожности при использовании] 
(1)     При закреплении опорного ролика используйте динамометрический ключ или аналогичный 

инструмент для затяжки с моментом, указанным в  Таблица1  на  B19-13 . 
(2)    Нормальная рабочая температура составляет не более 80C. Если изделие будет эксплуа-

тироваться при более высокой температуре, обратитесь в компанию THK. 
(3)    При необходимости эксплуатации изделия в условиях вибраций, ударных нагрузок или в 

особых условиях («чистые комнаты», вакуум, высокие и низкие температуры) заранее об-
ратитесь в компанию THK. 

(4)    Попадание инородного материала, например пыли, может повредить изделие или вывести 
его из строя. Примите меры по предотвращению попадания загрязнений, в частности пыли 
и стружки, в изделие. 

(5)    Опорные ролики предназначены для работы под радиальной нагрузкой. Запрещается ис-
пользовать изделие при наличии осевой нагрузки.    

   [Хранение] 
  При хранении опорных роликов поместите их в предписанную компанией ТНК упаковку, ис-
ключив воздействие высоких или низких температур, а также высокой влажности. 
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