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Baugröße
DSP 形番

DSP Model No.
DSP301606 DSP402006 DSP402508 DSP503206

Keilwellendurchmesser
ボールスプライン軸径 [mm]

Spline shaft diameter
30 40 40 50

Spindeldurchmesser
ボールねじ軸径 [mm]

Screw shaft diameter
16 20 25 32

Steigung
ボールねじリード [mm]

Screw lead
6 6 8 6

Baugröße
DSP 形番

DSP Model No.
DSP603610 DSP603610H DSP805012

Keilwellendurchmesser
ボールスプライン軸径 [mm]

Spline shaft diameter
60 60 80

Spindeldurchmesser
ボールねじ軸径 [mm]

Screw shaft diameter
36 36 50

Steigung
ボールねじリード [mm]

Screw lead
10 10 12

Keilwelle
ボールスプライン

Ball spline

Kugelgewindetrieb
ボールねじ
Ball screw

Ball screw shaft
ボールねじ軸
Kugelgewindetrieb

Ball spline nut

Ball screw nut/ball spline shaft

ボールスプラインナット

ボールねじナット兼
ボールスプライン軸

Keilwellenmutter

Kugelgewindetrieb / Keilwelle

Servo press actuator Electric Actuator Press Series Model DSP

Keilwelle mit integriertem Kugelgewindetrieb 
Elektrische Pressenachse DSP
ボールねじ一体型ボールスプライン 電動アクチュエータ プレスシリーズ DSP

NEW

Compact structure
Combining the drive force and linear motion 
guide into one unit enables a more compact 
structure than those of conventional products.

Fewer components, quicker 
installation
There are fewer components, 
which reduces installation 
and component processing 
time and improves equipment 
fabrication efficiency.

Geringer Einbauraum
Da Antrieb und Linearführung integriert sind, ist ein 
platzsparender Aufbau gegenüber herkömmlichen 
Lösungen möglich.

Einfachere Montage durch 
Reduzierung der Teileanzahl
Die geringere Anzahl der Teile trägt zu einer effizienten 
Produktion von Anlagen bei, da die Montagezeit und 
die Bearbeitungszeit der Teile reduziert werden.

省スペース構造
駆動と直動案内が一体化しているため、従来構造
よりも省スペースの構造が可能です。

部品点数減による組付け 
工数削減
部品点数が削減されるため、組付け工数削減や部
品加工時間短縮により装置製作の効率化に貢献
します。

Application example : 
 Press-Fit Machine

Platzsparend
省スペース構造

Space saving structure

Vereinfachte Montage
組付け工数削減

Quick installation

Integrierter Aufbau mit 
Antrieb und Linearführung
Bei dieser Einheit ist ein Präzisions-Kugelgewindetrieb 
als Antrieb zusammen mit einer Kugelkeilwelle als 
Linearführung integriert. Die Laufeigenschaften sind 
sehr präzise und ruhig.

Combined drive component 
and linear motion guide
This product combines a precision ball screw 
as the driving force and a ball spline as the 
linear motion guide. It moves precisely and 
smoothly.

駆動と直動案内の 
一体構造
駆動源の精密ボールねじと直動案内のボールスプ
ラインを一体構造としており、精巧かつ滑らかに
動くことができます。

Baugrößen mit Außenabmessungen
外観サイズ　一覧  External size by models

Typenübersicht
製品ラインナップ  Products lineup

Hallenübersicht
Ausstellerliste
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