
Кодовое обозначение модели

A1-302 Для загрузки требуемых сведений найдите
соответствующий номер модели на техническом сайте. https://tech.thk.com

    Модель GSR-R 
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 Номер 
модели 

 Зубчатая рейка  Габаритные 
размеры  Размеры каретки LM   

 Справочные 
сведения 

размера шага 
 Модуль 

 Высота 
линии 
шага 

 Высота  Ширина    Длина                   
 Смазочный 
ниппель 

  

 
 

 P    Rh  M  W  W 0   L  B 1   B  C  S×ℓ  L 1   T  K  N  E  H 3   
 

 GSR 25V-R 
 GSR 25T-R  6  1,91  43  30  50  59,91  69 

 88  7  23  — 
 40  M6×10  41,2 

 60,2  12,7  25,4  7  12  B-M6F  4,6   

 GSR 30T-R  8  2,55  48  33  57  67,05  103  8  26  45  M8×12  70,3  14,6  28,5  7  12  B-M6F  4,5   

 GSR 35T-R  10  3,18  57  38  68  80,18  117  9  32  50  M8×15  80,3  15,6  32,5  8  12  B-M6F  5,5   

Примечание)     Доступен также специальный тип с модульным шагом. Дополнительные сведения можно узнать у компании ТНК. 
 Сведения о прочности ведущей шестерни см.  A1-306 .          

  

 Однорельсовая направляющая LM 

 

Символ, обозначающий соединенные рельсы LM

Символ, обозначающий рельс с зубчатой рейкой
R: символ, обозначающий рельс с зубчатой рейкой

Длина рельса 
LM (мм)

Обозначение 
устройства
защиты от 
загрязнения (*1)

Обозначение класса точности (*2)
Нормальная (без обозначения)/Высокая (H)

Число кареток LM

Номер модели

GSR25T  2  UU  +5000L  H  R  T

   (*1) См. устройства защиты от загрязнения на  A1-510 . (*2) См.  A1-82 . 

Примечание)   Данный номер модели означает, что один комплект состоит из одного рельса. 
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Модель GSR25V-R
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    Един. измер.: мм 

 Размеры рельса LM  Допустимая 
грузоподъёмность 

 Допустимый статический момент, 
кН-м ＊   Масса 

 Ширина      Высота  Шаг      C  C 0  
 M A   M B  

 Каретка 
LM 

 Рельс 
LM     

 W 1   W 2   W 4   M 1   F  M 2   d 1 ×d 2 ×h  кН  кН  Одна 
каретка 

 Две 
каретки 

 Одна 
каретка 

 Две 
каретки  кг  кг/м 

 44,91  15  11,5  16,5  60  11,5  7×11×9  10,29 
 13,5 

 12,65 
 19 

 0,0858 
 0,177 

 0,522 
 0,965 

 0,0742 
 0,152 

 0,451 
 0,831 

 0,29 
 0,5  4,7 

 50,55  16,5  14  19  80  12  9×14×12  18,8  25,9  0,282  1,54  0,243  1,32  0,6  5,9 

 60,18  20  17  22  80  14,5  11×17,5×14  25,1  33,8  0,421  2,28  0,362  1,96  1  8,1 

Аксессуары⇒A1-473

Примечание)        Если два рельса используются параллельно, то момент в направлении M C  может быть получен. Однако так 
как это зависит от расстояния между двумя рельсами, момент в направлении M C  здесь не рассматривается. 
 Максимальная длина в столбце «Длина ＊ » – стандартная максимальная длина рельса LM. (См.  A1-304 .) 
 Допустимый статический момент ＊  для одной каретки: значение допустимого статического момента при одной каретке LM 
 Две каретки: значение допустимого статического момента при двух близко расположенных каретках 
 При необходимости установки на стене или дополнения комплектации системой масляной смазки обратитесь в компанию ТНК.         

 Каретка LM 

 

Обозначение устройства
защиты от загрязнения (*1)

Номер 
модели

GSR25T  UU

     

 Рельс с зубчатой рейкой 

 

Обозначение класса точности (*2)
Нормальная (без обозначения)
Высокая (H)

R: символ, обозначающий 
рельс с зубчатой рейкой

GSR25-2004L  H  R

   (*1) См. устройства защиты от загрязнения на  A1-510 . (*2) См.  A1-82 . 

503RU                                            тел.  +7(499) 703-39-86                thk-mail@ya.ruwww.thk.ru




