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        Модель JR-A, JR-B и JR-R 

  

Модели JR25 и 35-A Модели JR45 и 55-A
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 Габаритные 
размеры  Размеры каретки LM   

 Высота  Ширина  Длина                        Смазочный 
ниппель 
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Примечание)     “ ＊ ” обозначает сквозное отверстие.       

 

Обозначение 
соединенных
рельсов LM

Длина 
рельса 
LM (мм)

Обозначение 
устройства
защиты от 
загрязнения (*1)

Число кареток LM,
используемых на одном рельсе

Тип каретки 
LM

Номер 
модели

JR35  R  2  UU  +1000L  T

   (*1) См. устройства защиты от загрязнения на  A1-510  
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Аксессуары⇒A1-473

    Един. измер.: мм 

 Размеры рельса LM  Допустимая 
грузоподъёмность 

 Допустимый статический момент, 
кН-м ＊   Масса 

 Ширина        Высота  Длина ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Каретка 

LM 
 Рельс 

LM 
      

 W 1   J 1   J 2     M 1   Макс.  кН  кН  Одна 
каретка 

 Две 
каретки 

 Одна 
каретка 

 Две 
каретки 

 Одна 
каретка  кг  кг/м 

 48  4  5  12  47  2000  19,9  34,4  0,307  1,71  0,307  1,71  0,344 
 0,59 
 0,59 
 0,54 

 4,2 

 54  7  8  10  54  4000  37,3  61,1  0,782  3,93  0,782  3,93  0,905 
 1,6 
 1,6 
 1,5 

 8,6 

 70  8  10  10  70  4000  60  95,6  1,42  7,92  1,42  7,92  1,83 
 2,8 
 2,8 
 2,6 

 15,2 

 93  4,8  11,6  12  90  4000  88,5  137  2,45  13,2  2,45  13,2  3,2 
 4,5 
 4,5 
 4,3 

 18,3 

Модель JR-B Модель JR-R
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Примечание)    Максимальная длина в столбце «Длина ＊ » – стандартная максимальная длина рельса LM. (См.  A1-
330 .) 
 Допустимый статический момент ＊  для одной каретки: значение допустимого статического момента при одной каретке LM 
  Две каретки: значение допустимого статического момента при двух близко расположенных каретках 
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