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Обозначение
числа рельсов,
используемых на 
одной поверхности (*4)

Обозначение 
соединенных
рельсов LM

Длина рельса 
LM (мм)

Обозначение 
устройства
защиты от 
загрязнения (*1)

Обозначение класса точности (*3)
Нормальная (без символа)/Высокая (H)
Прецизионная (P)/Сверхпрецизионная (SP)
Ультрапрецизионная (UP)

Обозначение радиального зазора (*2)
Нормальный (без символа)
Средний предварительный натяг (C1)
Сильный предварительный натяг (C0)

Число корпусов 
LM, используемых 
на одном рельсе 

Номер модели

NSR50TBC  2  UU  C1  +1200L  P  T  -Ⅱ

  (*1) См. устройства защиты от загрязнения на  A1-510 . (*2) См.  A1-72 . (*3) См.  A1-77 . (*4) См.  A1-13 . 
Примечание)   Данный номер модели означает, что комплект состоит из одного рельса (то есть при параллельном ис-

пользовании двух рельсов требуется не менее двух комплектов). 

    Модель NSR-TBC 
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 Номер 
модели 

 Габаритные 
размеры  Размеры корпуса LM   

  

 Высота  Ширина  Длина 
                

 Смазочный 
ниппель 

  

                  

 M  W  L  B  C  H  T  K  N  E  E 1   H 3    
  

 NSR 20TBC  40  70  67  55  50  6,6  8  34,5  5,5  8,5  7  A-M6F  5,5   

 NSR 25TBC  50  90  78  72  60  9  10  43,5  6  8,5  7,5  A-M6F  6,5   

 NSR 30TBC  60  100  90  82  72  9  12  51  8  8,5  9,5  A-M6F  9   

 NSR 40TBC  75  120  110  100  80  11  13  64  10  8,5  12  A-M6F  10,5   

 NSR 50TBC  82  140  123  116  95  14  15  74  9  15  15  A-PT1/8  8   

 NSR 70TBC  105  175  150  150  110  14  18  95,5  10  15  16,5  A-PT1/8  9,5   
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Н
аправляю

щ
ая LM

NSR-TBC

Аксессуары⇒A1-473

Примечание)    Максимальная длина в столбце «Длина ＊ » — стандартная максимальная длина рельса LM. (См.  A1-
352 .) 
 Допустимый статический момент ＊ : два корпуса: значение допустимого статического момента при двух 
близко расположенных корпусах. 
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   Един. измер.: мм 

 Размеры рельса LM  Допустимая 
грузоподъёмность 

 Допустимый статический момент ＊  
 кН-м  Масса 

 Ширина    Высота  Шаг    Длина ＊   C  C 0  
 M A   M B   Корпус

LM 
 Рельс 

LM 
    

 W 1  
 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Макс.  кН  кН  Два 

корпуса 
 Два 

корпуса  кг  кг/м 

 23  23,5  23  60  6×9,5×8,5  2200  9,41  18,6  0,31  0,27  0,62  3,1 

 28  31  28  80  7×11×9  3000  14,9  26,7  0,53  0,46  1,13  4,7 

 34  33  34,5  80  7×11×9  3000  22,5  38,3  0,85  0,74  1,8  7,2 

 45  37,5  44,5  105  9×14×12  3000  37,1  62,2  1,7  1,5  3,5  12,2 

 48  46  47,5  120  11×17,5×14  3000  55,1  87,4  2,7  2,4  5,2  14,3 

 63  56  62  150  14×20×17  3000  90,8  152  9,8  4,9  9,4  27,6 
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