
A4-14 Для загрузки требуемых сведений найдите
соответствующий номер модели на техническом сайте. https://tech.thk.com

Кодовое обозначение модели

Примечание)  Шариковая втулка c направляющей модели LG поставляется как вал LG ① или втулка LG ② отдельно. 
 При желании можно заказать комплект, в состав которого входит ③ вал LG + втулка LG. 
 Может также предоставляться регулировка особого радиального зазора, нанесение специальных смазок (для стан-
дартного типа наносится лишь антикоррозийное масло) и обработка поверхностей (THK AP-C, THK AP-CF, THK AP-HC). 
 Подробности можно узнать у компании ТНК. 

  Модель LG 

  

20°

 Номер модели 

 Вал 
 Диаметр 

 Размеры втулки   
 Наружный диаметр  Длина  Отверстие под штифт   

 b  t   
 D 0  h7  D  Допуск  L  Допуск   +0,05   +0,08   

            0  ‒0,02   
   LG4S  4  8   0  12   0  1,2  0,8   
   LG4L  8   ‒0,009  19   ‒0,12  1,2  0,8   
   LG6S  6  12 

  0 
 19 

  0 
 1,5  1,2   

   LG6L  12  27  1,5  1,2   
   LG8S  8  15   ‒0,011  24   ‒0,2  2  1,5   
   LG8L  15  30  2  1,5   
Примечание)     Каждое из значений номинальной грузоподъемности указывает величину, когда шарики в одном ряду, 

находящемся под нагрузкой, непосредственно воспринимают эту нагрузку. 
 Допустимые параметры крутящего момента представляют собой контрольное значение при максимальной величине радиального зазора (+10м). 
 Допустимые параметры моментов сил указывают контрольное значение при максимальной величине радиального зазора (+10м), 
когда шарики в одном ряду, находящемся под нагрузкой, непосредственно воспринимают эту нагрузку. 
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Номер модели

Общая длина вала LG

① Только вал LG

LG4  -100L

 
 

Номер модели

② Только втулка LG

LG4S

 
 
Количество втулок LG на одном валу
(нет обозначения для одной втулки)

Общая длина
вала LG

Номер 
модели

③ Комплектное изделие из вала LG и втулки LG

2  LG4S  +100L
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Аксессуары⇒A4-19
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    Един. измер.: мм 

 Номинальная грузоподъемность (в радиальном направлении)  Допустимый крутящий момент  Допустимый момент сил  Масса 

 C 
 N 

 C 0  
 N 

 C 0T  
 Нм 

 M A  
 Нм  g 

 335  473  0,066  0,33  2,5 
 466  757  0,105  0,71  4,0 
 494  681  0,241  0,74  10,5 
 860  1499  0,530  1,71  14,0 
 796  1065  0,838  1,46  16,5 

 1203  1916  1,509  2,66  22,0 

       [Радиальный зазор] 

  

Радиальный зазор

Измерение радиального зазора

    Радиальный зазор    Един. измер.: мкм 

 Нормальный зазор 

 0...+10 

   [Вал LG] 

  

Материал: SUJ2

Твердость: 56–64 HRC

L

φD0

    Размеры вала LG    Един. измер.: мм 

 Номер 
модели 

 Диаметр 
вала  Стандартная длина  Макс.

технологическая
длина 

 Масса 

 D 0  h7  L  (г/м) 
 LG4  4  100  150  —  —  150  95 
 LG6  6  100  150  200  —  200  220 
 LG8  8  100  150  200  250  250  390 
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