
A8-10 Для загрузки требуемых сведений найдите
соответствующий номер модели на техническом сайте. https://tech.thk.com

    Модель VRT-A миниатюрного типа (тип с резьбовыми отверстиями) 
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 Номер модели 

 Основные габаритные размеры  Размеры поверхностей стола   

 Максимальная
длина хода 

  

 Ширина 
 W 

 0,1 

 Высота 
 M 

 0,1 

 Длина 
 L 
  

 Масса 
 g 
  

 Отверстия на столе   

 B  n×F  G  S  n 1 ×F 1   B 1   D 1   G 1    
  

 VRT 1025A  12 

 20  8 

 25  23 

 14 

 1×18  3,5 

 M2,6 

 1×10 

 12,4  4,1  7,5 

  
 VRT 1035A  18  35  32  1×28  3,5  2×10   
 VRT 1045A  25  45  42  1×20  12,5  3×10   
 VRT 1055A  32  55  52  1×30  12,5  4×10   
 VRT 1065A  40  65  62  2×20  12,5  5×10   
 VRT 1075A  45  75  72  1×30  22,5  6×10   
 VRT 1085A  50  85  82  2×30  12,5  7×10   
 VRT 2035A  18 

 30  12 

 35  78 

 22 

 1×28  3,5 

 M3 

 1×15 

 20  6  10 

  
 VRT 2050A  30  50  113  1×43  3,5  2×15   
 VRT 2065A  40  65  147  1×30  17,5  3×15   
 VRT 2080A  50  80  181  1×45  17,5  4×15   
 VRT 2095A  60  95  217  2×30  17,5  5×15   
 VRT 2110A  70  110  254  1×45  32,5  6×15   
 VRT 2125A  80  125  287  2×45  17,5  7×15   
 VRT 3055A  30 

 40  16 

 55  226 

 30 

 1×40  7,5 

 M4 

 1×25 

 28,4  7,5  15 

  
 VRT 3080A  45  80  333  1×65  7,5  2×25   
 VRT 3105A  60  105  439  1×50  27,5  3×25   
 VRT 3130A  75  130  548  1×75  27,5  4×25   
 VRT 3155A  90  155  652  2×50  27,5  5×25   
 VRT 3180A  105  180  761  1×75  52,5  6×25   
 VRT 3205A  130  205  866  2×75  27,5  7×25   

Примечание)   Поставляется также тип, выполненный полностью из нержавеющей стали, обладающий высокой коррозионной стойкостью. 

                Символ для обозначения класса нержавеющей стали
(Пример) VRT 2035A  M
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С
тол с перекрестны

м
и роликам

и
 

  

Максимальная длина хода

Точность: ∆C Точность: ∆D

MCMBMA

   Един. измер.: мм 

 Размеры боковых 
поверхностей  Отверстия на базе  Грузоподъёмность  Допустимый 

статический момент 
 Точность

м 
                     Кол-во

роликов 
 Z 

 C  C 0   M A   M B   M C      

 T  T 1   H  W 1   A  m  d×D×h  ℓ 1   ℓ 2   g 1   кН  кН  Нм  Нм  Нм  C  D 

 7,5  3,5  4  6,7  5,5 

 M2 

 2,5×4,1×2,2 

 —  18  3,5  5  0,46  0,61  1,52  1,25  2,29 

 2 

 4  —  25  5  7  0,63  0,92  2,62  2,32  3,44 
 25  38  3,5  10  0,95  1,53  4,14  4,53  5,73 

 5 
 29  48  3,5  12  1,09  1,83  5,92  6,41  6,87 
 31  55  5  14  1,23  2,14  8,08  8,62  8,02 
 35  65  5  18  1,50  2,75  13,3  14,0  10,3 
 40  75  5  20  1,63  3,05  16,4  17,2  11,5 

 11,5  5,5  6  12,2  8,5  3,5×6×3,2 

 —  25  5  5  0,84  1,09  4,32  3,55  7,06  4  —  35  7,5  7  1,16  1,63  7,45  6,59  10,6 
 33  55  5  9  1,46  2,17  11,8  10,5  14,1 

 5 

 40  70  5  12  2,01  3,26  16,8  18,2  21,2 
 45  85  5  14  2,26  3,80  23,0  24,5  24,7 
 50  95  7,5  17  2,51  4,34  37,9  35,7  28,2 
 55  110  7,5  19  2,76  4,89  46,7  44,3  31,8 

 15,5  7,5  8  16  11,5  4,5×7,5×4,2 

 —  40  7,5  6  2,71  3,67  12,2  13,9  31,9 
 43  68  6  10  4,06  6,11  33,1  36,2  53,1 
 55  90 

 7,5 

 13  4,68  7,33  64,6  59,8  63,8 

 3  6 
 65  115  17  5,87  9,77  107  100  85 
 95  140  20  6,98  12,2  131  138  106 
 85  165  24  8,05  14,7  189  196  128 
 90  190  26  8,57  15,9  222  230  138 
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