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     Модель FBW50110XR 

  

Примечание 1

Разрез C

Увеличенный вид разреза C Допустимая статическая грузоподъемность
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    Един. измер.: мм 

 Длина 
направляющего 

рельса 
 L 0  

 Основные
габаритные размеры  Без уплотнения  С уплотнением  Допустимая статическая 

грузоподъемность Н 
 Масса направляющего 

рельса Примечание 2  

 n 1   G  B  Длина 
хода  B  Длина 

хода  Pa  Pb  Pc  g 

 300  2  50  2  170  5  164  1960  500  390  390 
 350  3  25  2  220  5  214  1960  500  390  460 
 400  3  50  2  270  5  264  1960  500  390  520 
 450  4  25  2  320  5  314  1960  500  390  590 
 500  4  50  2  370  5  364  1960  500  390  650 
 600  5  50  2  470  5  464  1960  500  390  780 
 700  6  50  2  570  5  564  1960  500  390  910 
 800  7  50  2  670  5  664  1960  500  390  1040 
 900  8  50  2  770  5  764  1960  500  390  1190 
 1000  9  50  2  870  5  864  1960  500  390  1300 
 1200  11  50  2  1070  5  1064  1960  500  390  1520 
 1500  14  50  2  1370  5  1364  1960  500  390  1950 
 1800  17  50  2  1670  5  1664  1960  500  390  2380 

Примечание1)     Ширина рельса на 0,4 мм больше, чем у предыдущей модели (FBW50110R). 
Примечание2)    Масса направляющего рельса FBW50110XR составляет 420 г. 
Примечание3)    Эта модель также доступна в исполнении с пылезащитным чехлом. Дополнительные сведения можно узнать у компании ТНК. 
Примечание4)    На узлы перемещения шариков и ползуна наносится высококачественная консистентная смазка на основе литиевого мыла. 

         

Общая длина направляющего 
рельса (мм)

С уплотнением
(без уплотнения: нет символа)

Кодировка

Количество ползунов, соединенных на одном рельсе
(нет обозначения для одного ползуна)

Символ обозначения стыкуемых направляющих рельсов*

2  FBW50110XR  UU +800L - T

    * Подробнее о стыкуемых направляющих рельсах см.  A12-12 . 
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Кодовое обозначение модели
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