
Кодовое обозначение модели

A15-100 Для загрузки требуемых сведений найдите
соответствующий номер модели на техническом сайте. https://tech.thk.com

  Модель EPA (с предварительным натягом за счет смещения дорожек) 
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 Номер модели 

 Наружный 
диаметр 

ходового винта 

 Шаг резьбы  Диаметр 
шарика 

 Межцентровое 
расстояние для 

шариков 

 Диаметр
резьбы по 
впадинам 

 Число 
нагружаемых 
заходов резьбы 

 Грузоподъёмность  Жесткость   

   Ca ★     C 0 a  K 

 d  ℓ  Da  dp  d 3   Ряды x витки  кН  кН  Н/мкм   
 EPA 1605-6  16  5  3,175  16,75  13,1  3×1  9,3  13,1  317   
 EPA 2005-6  20  5  3,175  20,75  17,1  3×1  10,6  17,3  310   
 EPA 2505-6  25  5  3,175  25,75  22,1  3×1  12,1  22,6  490   
 EPA 2510-4  25  10  3,969  26  21,6  2×1  11,3  18  330   
 EPA 3205-6  32  5  3,175  32,75  29,2  3×1  13,9  30,2  620   
 EPA 3205-8  32  5  3,175  32,75  29,2  4×1  17,8  40,3  810   
 EPA 3210-6  32  10  6,35  33,75  26,4  3×1  32,1  52,2  600   
 EPA 4005-6  40  5  3,175  40,75  37,1  3×1  15,4  38,8  298   
 EPA 4010-6  40  10  6,35  41,75  34,7  3×1  37,3  69,3  750   
 EPA 4010-8  40  10  6,35  41,75  34,7  4×1  47,6  92,4  1000   
 EPA 5010-8  50  10  6,35  51,75  44,4  4×1  54,3  120,5  1230   
 EPA 6310-8  63  10  6,35  64,75  57,7  4×1  61,9  160,7  1550   
Примечание)     ★ Номинальная динамическая грузоподъемность (Ca) для точности C7 и Ct7 составляет 0,9 Ca. 

     

 

Диаметр вала Число поворотов

шаг резьбы

Символ для обозначения зазора Символ для обозначения класса точности

Тип гайки: с предварительным натягом за счет смещения дорожек

С лубрикатором QZ (без символа при отсутствии лубрикатора QZ)
Символ для обозначения уплотнения (RR: лабиринтное уплотнение, WW: грязесъемник.)

Длина вала шарико-винтовой передачи (мм)

Форма фланца: A : круглая; B: с двумя фасками; C: с одной фаской

EP  A  20  05  -6  QZ  RR  G0 +650L  C3
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A15-101

Ш
арико-винтовая передача

Шарико-винтовая передача по стандарту DIN (DIN69051)

Аксессуары⇒A15-335
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   Един. измер.: мм 

 Размеры гайки 
 Наружный 
диаметр 

 Диаметр 
фланца 

 Габаритная 
длина                Смазочное 

отверстие 
 D  D 1   L 1   H  B 1   B 2   Тип отверстия  PCD  d 1   Tw  A 
 28  48  65  10  50  12  1  38  5,5  20  M6×1 
 36  58  66  10  51  12  1  47  6,6  22  M6×1 
 40  62  66  10  51  12  1  51  6,6  24  M6×1 
 40  62  85  10  70  18  1  51  6,6  24  M6×1 
 50  80  67  12  50  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  78  12  61  12  1  65  9  31  M6×1 
 50  80  112  12  95  18  1  65  9  31  M6×1 
 63  93  70  14  51  12  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  114  14  95  18  2  78  9  35  M8×1 
 63  93  138  14  119  18  2  78  9  35  M8×1 
 75  110  140  16  119  18  2  93  11  42,5  M8×1 
 90  125  142  18  119  18  2  108  11  47,5  M8×1 

Примечание)    Параметры жесткости в таблице означают постоянные для упругости, 
каждая из которых получена из величины нагрузки и упругой дефор-
мации с предварительным натягом в 8% от номинальной динамиче-
ской грузоподъемности (Ca) и с осевой нагрузкой втрое больше пред-
варительного натяга. 
 Эти значения не включают жесткость узлов, связанных с креплением 
гайки. Поэтому за фактическое значение в целом считается нормаль-
ным брать величину в 80% от табличного значения. 
 Если приложенный предварительный натяг (Fa0) не равен 0,08 Ca, 
значение жесткости (K N ) получают по следующей формуле. 

  

 K: Значение жесткости в 
таблице размеров.
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