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    Модель NOS-T (тип без смазки, с наружной резьбой) 
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 Номер модели 

 Габаритные размеры  С резьбой  Размеры держателя 
  
 
 

 Длина  Диаметр  Ширина 
 B 1   S 1   B  L 1    

 L  D  0 
 ‒0,1  Класс JIS 2  +0,1 

 ‒0,4     

 NOS 3T  33  12  6  M3×0,5  4,5  27   
 NOS 4T  37  14  7  M4×0,7  5,3  30   
 NOS 5T  41  16  8  M5×0,8  6  33   
 NOS 6T  45  18  9  M6×1  6,75  36   
 NOS 8T  53  22  12  M8×1,25  9  42   

 NOS 10T  61  26  14  M10×1,5  10,5  48   
 NOS 12T  69  30  16  M12×1,75  12  54   
 NOS 14T  77  34  19  M14×2  13,5  60   
 NOS 16T  85  38  21  M16×2  15  66   
 NOS 18T  93  42  23  M18×1,5  16,5  72   
 NOS 20T  101  46  25  M20×1,5  18  78   
 NOS 22T  109  50  28  M22×1,5  20  84   

   [Материал] 
    Держатель : SC35C (хромированный) 
    Для моделей NOS3T и NOS4T— S20C 
 Сферическое внутреннее кольцо : SUJ2, твердость не менее 58 HRC 

 
Покрытие твердым хромом за исключением
внутренней поверхности внутреннего кольца

  Втулка : Самосмазывающаяся синтетическая смола    

   [Установка на вал] 

 Условие  Размерный допуск
на вал 

 Нормальная нагрузка  h7 

 Неопределенная нагрузка  p6 

 Левая резьба

Номер модели

NOS10T  L

   

Кодовое обозначение модели
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   Един. измер.: мм 

   Размеры сферического внутреннего кольца  Допустимые углы наклона  Статическая 
радиальная нагрузка  Масса 

 ℓ  d  Диаметр 
Da мм (дюймов) 

 d 1   C   1    2    3   C S   г 

   H7            Н   

 15  3  9,525( 3 / 8 )  7,4  0,3  8  10  42  1570  4,5 
 17  4  10,319( 13 / 32 )  7,6  0,3  9  11  35  2250  7 
 20  5  11,112( 7 / 16 )  7,7  0,3  8  13  30  3430  12,5 
 22  6  12,7( 1 / 2 )  9  0,3  8  13  30  4900  19 
 25  8  15,875( 5 / 8 )  10,4  0,5  8  14  25  6860  32 
 29  10  19,05( 3 / 4 )  12,9  0,5  8  14  25  9410  54 
 33  12  22,225( 7 / 8 )  15,4  0,5  8  13  25  11000  85 
 36  14  25,4(1)  16,9  0,7  10  16  24  15200  126 
 40  16  28,575(1 1 / 8 )  19,4  0,7  9  15  24  20200  185 
 44  18  31,75(1 1 / 4 )  21,9  0,7  9  15  24  25200  260 
 47  20  34,925(1 3 / 8 )  24,4  0,7  9  15  24  27800  340 
 51  22  38,1(1 1 / 2 )  25,8  0,7  10  15  23  35900  435 

       [Зазор] 
    Един. измер.: мм 

 Радиальный зазор  0,035 м и менее 

 Осевой зазор  0,1 м и менее 

   

α1 α2 α3

  Допустимые углы наклона  

    [Начальная смазка] 
    Данную модель можно эксплуатировать без смазки. 
Однако можно нанести начальную смазку или масло на 
сферическую часть.    

   [Обозначение левой резьбы] 
    Если применяется наружная левая резьба, до добавля-
ется символ L. 
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